ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per Lo smontaggio degli utensili utilizzare
sempre L3 chiave di contrasto come indicato
nel manuale d'uso.

- For disassembly of the tools use always

108 55 34 84 the contrast key as mentioned in the user
instructions.
N 60 - Fuer das Abmontieren der W erkzeuge immer
n2.M2 den Gegenschluessel benutzen wie in der
— Bedienungsanleitung erwaehnt.
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Coppia M
Mandrino ||| RPM | Max Toraue | eversinite 180° | Lubrificazione est. | secco CHIAVI NON INCLUSE
Cod. MT Spindle Max | Max Drenmoment |180° Reversible |  Ext. coolant  |Dry-run| A B Keys not included
Spindel |2} ) 180" umsetzbar | Aussenkuehlung | Trocken Schluessel nicht einbegriffen
M2 (Nm) Bearb.
NKM0492525 |ER25+ER25 | 1:11 | 6000 50 X X X 193.36 |73.46 | CHSTER2S5 |CHUB36+CHUB29
NKM0493232 | ER32+ER32 | 111 | 6000 50 X X X 1100.5678.96 | CHSTER32 CHUB36
MURATEC MT. srl

MOD: MT1065EX 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ASSIALE BISPORGENTE H=55mm
Axial opposite face twin driven tool H=55mm
Axial angetriebenes Werkzeug halb vorspringend H=55mm
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